
TRK 3500
Diseñado para adaptarse a una variedad de hidrolavadoras, el remolque para hidrolavadoras Karcher TRK-3500 es asequible, versátil y fácil 

de enviar y almacenar. Hecho de acero resistente calibre 14, el montage de rueda y eje del remolque cuenta con una suspensión de ballesta de 

hasta 3500 libras. Obtenga limpieza simplemente eligiendo una lavadora a presión compatible y agregando opciones y accesorios 

imprescindibles.

Ref. de pedido

Datos técnicos Equipamiento

Eje 

Peso bruto del vehículo

Único

1587

Depósito de agua 757

Peso 486

Dimensiones (largo x ancho x alto) 350 x 167 x132

Kit de montaje deslizante de la serie de ingeniería norteamericana 
(requerido para montar la hidrolavadora en el remolque)

1.103-850.0
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Frenos hidráulicos

Carrete de manguera de alta presión (Capacidad de 30m)

Carrete de manguera de baja presión (Capacidad de 30m)

Par de enganche circular de 2-5/16"

Acoplador de enganche Lunette de 3”

Protector con soporte para vara

Batería instalada en hidrolavadora

Incluido Opcional
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Fácil de usarCustomization

Los carretes para manguera opcionales contienen hasta 

30 metros de manguera de alta presión y se conecta al 

chasis.

Funciones inteligentes

Tanque de agua de polietileno de alta densidad de 

757 litros con puerto de acceso de 12 pulgadas, válvula 

de flotador de 3/4 de pulgada y filtro de entrada de 

malla 50; y dos cadenas de 5/16 de pulgada para mayor 

seguridad.

Frenos eléctricos y kit de desacoplamiento.

Cableado eléctrico empotrado dentro del marco 

resistente.

Cajas de alforjas.

Soporte de matrícula iluminado y luces traseras 

empotradas.

Gato giratorio de 1,000 lb con acoplador circular de 

2 pulgadas para un enganche rápido y fácil del remolque.

Válvula circular de 3 vías para cambiar fácilmente el 

flujo de agua desde el tanque de retención a un grifo.


